	FICHE DE POSTE THERMO PLIEUSE
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	Matériel : 
· Thermo plieuse : Sert à plier à chaud une pièce en PVC
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	Mode Opératoire : 

1. Régler l’angle de la butée angulaire 
2. Régler la butée arrière en fonction de la position du pli
3. Mettre la plaque en position et serrer le sommier
4. Mettre en marche et régler le temps de chauffage
5. Eteindre la machine
Lever la table à la position angulaire demandée
6. Laisser refroidir 30 secondes
Abaisser le levier.
7. Contrôler la pièce
	 (
2
) (
4
) (
3
) (
1
)[image: ][image: ]
 (
6
) (
5
)[image: ] [image: ]
[image: ][image: ]

	Consignes de Sécurité :
· Mettre des gants de protection
· Les cheveux doivent être attachés   
· Pas de vêtements flottants
· Un seul opérateur sur la machine  
· Ne pas mettre les doigts sur le fil chauffant pendant l’utilisation
· Appuyer sur le bouton rouge d’arrêt en cas de problème
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	Auto Contrôle :
· Vérifier le pliage à l’aide de la fiche de contrôle
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	Ranger et Nettoyer le poste de travail. 
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Fiche de sécurité pour 'utilisation d’un poste de brasage
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Support Support
de fer de circuit -

Toujours reposer le fer a souder dans son support apres
utilisation.

Ne toucher ni la panne ni les éléments a souder avec les
mains.

Travailler dans un local aéré.
Porter des lunettes de protection.
Utiliser un métal d’apport sans plomb.

Ne pas mettre la panne en contact avec un fil électrique sous
tension.
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PLIEUSE (OPERATEUR

INTERVENEZ SEUL SUR CETTE MACHINE

o EN GAS D/AGCIDENT, PREVENEZ LE CHEF DATELIER
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La fiche de données de sécuri
I'outil incontournable de gestion du risque





image2.jpeg
1 - Butée de réglage horizontal

2 -Table

3 - Butée de serrage

4 - Fil chauffant

5 - Tablier mobile

6 - Levier

7 - Indicateur d’angle

8 - Minuteur

9 - Bouton de mise marche et d'arrét




